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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

• Сплит-системы кондиционирования воздха с внутренними
блоками напольно - потолочного типа (далее кондиционеры)
предназначены для создания комфортных параметров
микроклимата в жилых, служебных, общественных,
административных и других аналогичных помещениях.

• Кондиционеры работают в режимах охлаждения, осушения,
обогрева или вентиляции воздуха.

• Управляются при помощи инфракрасного или проводного пульта.
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1. Внутренний блок
2. Наружный блок
3. Пульт дистанционного-правления
4. Вход воздуха
5. Жалюзи

6. Межблочные коммуникации
7. Шланг для отвода конденсата 
8. Воздухозаборная решетка с воздушным фильтром
9. Монтажная пластина
10. Решетка выходящего воздуха

• Сплит- система состоит из наружного и внутреннего блоков,
объединенных межблочными коммуникациями (рис.1).

Рис.1 - Состав кондиционера

Проводной пульт
(опция)

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

• В состав межблочных коммуникаций входят медные трубки фреонового 
контура в изоляции, а также кабели электропитания и управления
(приобретаются заказчиком) .
• Сетевой кабель подключается к наружному или внутреннему блоку, в 
зависимости от модели кондиционера (см. раздел "Электрические схемы")
• Охлажденный воздух равномерно распределяется по кругу 360⁰ 
помощью жалюзи  и дополнительных отверстий в углах передней панели 
внутреннего блока. 

3



4

• К корпусу блока возможно подключение дополнительных воздуховодов
распределения воздушного потока по помещению(см. раздел "Монтаж
кондиционера").
• Управляются кондиционеры ИК-пультами дистанционного управления (в
комплекте) или проводными пультами(опция).
• Для управления ИК- пульт необходимо направить на приемник ИК-
сигнала, расположенный на панели внутреннего блока.
• Максимальное расстояние от ИК-пульта до внутреннего блока не более
8 м.
• Отвод конденсата от внутреннего блока производится через дренажный
шланг
(приобретается заказчиком).
• При работе вентилятора воздух помещения засасывается через
фильтр-сетку, передней панели, охлаждается, проходя через
теплообменник и подается в через воздуховыпускные отверстия в
помещение.
• Неоднократная циркуляция воздуха помещения через внутренний блок
кондиционера обеспечивает его охлаждение до требуемого комфортного
значения температуры.

• Работа кондиционера основана на принципе холодильной машины
парокомпрессионного типа

• Принцип работы парокомпрессионной холодильной машины
• Работа парокомпрессонной холодильной машины основана на теории
обратного цикла Карно.
• Компрессор нагнетает газообразный фреон в теплообменник  наружного
блока (см.рис.3), где он конденсируется, отдавая тепло в окружающую
среду.
• Жидкий фреон, проходя через капиллярную трубку дросселлируется,
т.е. его давления понижается.
• Затем жидкий фреон низкого давления поступает в испаритель, где
кипит, отбирая тепло окружающего воздуха в помещении.
• Газообразный фреон засасывается компрессором. Цикл повторяется.
• Для интенсификации процессов кипения и конденсации в наружном и
внутреннем блоках имеются вентиляторы.



• Фреоновый контур  кондиционера

Модели 12K,18K,24K

Рис.2 -Фреоновый контур кондиционера 

• Схема фреонового контура кондиционеров модели 36K,48K,60K

• Схема фреонового контура кондиционеров моделей 12K,18K,24K
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1 Технические характеристики внутренних блоков в составе сплит-системы
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3.2 Технические характеристики наружных блоков
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4 УПРАВЛЕНИЕ 

Кнопка включения автоматического режима работы
Индикатор режима работы
Индикатор таймера
Индикатор режима "SLEEP" ("СОН")

• Управление  кондиционером может производиться с панели управления
внутреннего блока, с помощью ИК- пульта  (входит в комплект поставки)
или проводным пультом (опция).

• Панель управления и индикации внутреннего блока

Рис.3 - Панель управления и индикации внутреннего блока

Приемник ИК-сигнала с пульта ДУ 

• Кнопка автоматического режима работы  используется случае
выхода из строя и утере пульта управления.

• При нажатии кнопки кондиционер включится в автоматический
режим работы.

• В автоматическом режиме кондиционер выберет режим
охлаждения, если температура воздуха в помещении более 25 ⁰С.
При температуре воздуха менее 20⁰С кондиционер будет работать
в режиме обогрева.
Если температура в диапазоне 20~25⁰С кондиционер будет
работать в режиме вентиляции.
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• ИК-пульт модели RC-001E

- Кондиционер управляется при помощи ИК-пульта  модели RC-001E
(входит в комплект поставки). Возможно управление при помощи
проводного пульта WR-05 (опция). Внимание! Внешний вид ИК-
пульта может иметь некоторые отличия от приведенного на
рисунке 5.1.

Рис.3 - Пульт управления RC-001E 

- Описание кнопок пульта RC-001E и алгоритм управления

Внимание! Описание  некоторых кнопок пульта может отсутствовать, 
в связи с отсутствием соответствующих функций в данном 
кондиционере   
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Низк. Сред. Выс. Авто

- кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  кондиционера в работу

- кнопка управления скоростью вентилятора

Переключение в следующем порядке:

- кнопка функции комфортного кондиционирования.
При включенной функции кондиционер включается в 
работу по сигналу от датчика воздуха, расположенного в 
ИК-пульте управления. При этом на дисплее пульта 
высвечивается температура окружающего воздуха. При 
выключении функции на дисплее высвечивается заданная 
температура.

- кнопка функции таймера.

- Функция таймера позволяет запрограммировать время
включения или выключения кондиционера в работу.
Диапазон времени программирования по таймеру: 0,5 ~24
часа. Каждое нажатие кнопок          /        соответственно
увеличивает или уменьшает время таймера на 0,5часа в
диапазоне от 0,5~10ч и на один час в диапазоне 10~24ч.

- После установки времени таймера и всех необходимых
параметров работы кондиционера (режим, температура,
скорость вентилятора) нажать кнопу TIMER для
подтверждения.

- Если кондиционер в режиме ожидания, то  задается
время, по истечении которого кондиционер включится в
работу по таймеру. На дисплее пульта индикация [TIMER
ON].

- Если кондиционер в работе, то задается время, по
истечении которого кондиционер выключится. На дисплее
[TIMER OFF].
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- кнопки задания требуемой температуры воздуха
в помещении в диапазоне от 16 до 32°С  с шагом 1°С.

- кнопка режима работы кондиционера.
Каждое нажатие кнопки переключает режим работы в
следующей последовательности:

AUTO - автоматический режим работы. В автоматическом 
режиме кондиционер выбирает режим работы 
автоматически в соответствии с температурой 
окружающего воздуха помещения. При температуре 
воздуха  >25 °С включится режим охлаждения. При 
температуре воздуха <20 °С - режим обогрева, при 
температуре 20~25°С- режим вентиляции
COOL - режим охлаждения. С пульта управления можно 
задать температуру в диапазоне 16~32°С. Точность 
поддержания температуры ±1 °С. Скорость вентилятора 
регулируется с помощью кнопки SPEED. Каждое нажатие 
кнопки SPEED изменяет скорость вентилятора  LOW 
(низкая)- MID (средняя)- HIGH. Кнопкой TURBO задается 
сверхвысокая скорость вентилятора  
DRY- режим осушения. В режиме осушения вентилятор 
внутреннего блока вращается на низкой скорости. При 
прохождении  через теплообменник воздух осушается. 
Точность поддержания температуры ±2 °С. Скорость 
вентилятора внутреннего блока не регулируется.
HEAT - режим обогрева. С пульта управления можно 
задать температуру в диапазоне 16~32°С.Точность 
поддержания температуры ±1 °С.
Скорость вентилятора регулируется с помощью кнопки 
SPEED. Каждое нажатие кнопки SPEED изменяет 
скорость вентилятора  LOW (низкая)- MID (средняя)- 
HIGH. Кнопкой TURBO задается сверхвысокая скорость 
вентилятора 
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FAN- режим вентиляции. В режиме вентиляции компрессор 
не работает, температура воздуха не задается. Скорость 
вентилятора регулируется при помощи кнопки SPEED. 
Каждое нажатие кнопки SPEED изменяет скорость 
вентилятора  LOW (низкая)- MID (средняя)- HIGH. Кнопкой 
TURBO задается сверхвысокая скорость вентилятора 

- кнопка функции SLEEP (СОН)
Функция SLEEP применяется во время отдыха и сна. При 
включении функции SLEEP кондиционер работает по 
следующему алгоритму:

a) В режиме охлаждения заданная температура
автоматически увеличивается на 1 °С после первого
часа работы. После второго часа еще на 1 °С.
Оставшееся время (6 часов)  заданная температура не
меняется.

b) В режиме обогрева заданная температура
автоматически уменьшается на 1°С после первого часа
работы. После второго часа еще на 1°С. Оставшееся
время ( 6 часов)  заданная температура не меняется. В
включенной функции SLEEP функция таймера не
работает.
Внимание! Для отключения режима SLEEP, нажмите
кнопку MODE или ON/OFF

- кнопка управления режимом качания
горизонтальными жалюзи. Последовательное нажатие
кнопки SWING изменяет режим качания горизонтальных
жалюзи: плавное автоматическое качание,
фиксированное положение под необходимым углом.
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[ iClean ] - кнопка функции очистки iClean.  Включается в статусе 
кондиционера "выключен". 
При нажатии кнопки на дисплее пульта высвечивается 
индикация "iCLEAN", на дисплее лицевой панели 
внутреннего блока индикация "CL". В режиме iCLEAN  с 
поверхности теплообменника внутреннего блока и 
внутренних полостей блока удаляется влага. Удаление 
влаги предотвращает появление и рост бактерий, а также 
образование плесени. Продолжительность режима 
очистки 35 минут. Режим выключится при выключении 
кондиционера или повторном нажатии кнопки iClean. 

[Anti-FUNGUS] - кнопка функции "Антиплесень" Anti-FUNGUS.
Назначение функции - удаление влаги и предотвращения 
образования плесени поверхности испарителя и 
внутренних поверхностей блока. 
Алгоритма работы: Вентилятор внутреннего блока  
работает в течение 3 минут после выключения пультом 
управления в режиме охлаждения или осушения. 
Включение функции: при выключенном кондиционере и 
пульте дистанционного управления однократно нажмите 
кнопку «Anti-FUNGUS». Зуммер подаст пять звуковых 
сигналов, указывая о готовности функции к работе. 
Отключение функции: при выключенном-  кондиционере и 
пульте дистанционного- управления еще раз нажмите 
кнопку «Anti-FUNGUS». 

- кнопка включения подсветки дисплея на панели
внутреннего блока.
При нажатии на кнопку загорается подсветка ЖК
дисплея.
На дисплее в течении 5 сек отображаются заданная
температура и температура помещения.

[DISPLAY]

[ ⁰C/⁰F] - кнопки индикации шкалы температуры воздуха  
⁰C - значения температуры воздуха по шкале Цельсия. ⁰F 
- значения температуры воздуха по шкале Фаренгейта.
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• Проводной пульт  WR-05 (опция)

TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

Time  on
Time  off Sleep 1  2  3

Set Temp.
Room Temp.

Master

Slave

Group

C
F

on

Eco

Clean

Turbo
Auto

Дисплей проводного контроллера

Кнопка режима качания
жалюзи

Кнопка переключения 
режима работы

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.Кнопка настройки 
функций

Кнопка таймера

Приемник ИК сигнала

Датчик освещенности

Кнопка скорости 
вентилятора

Кнопки настроек 

• Контроллер WR-05 является устройством  сенсорного типа. Для
проверки работоспособности прикоснитесь к центральной части каждой
кнопки.

• Контроллер питается от сети низкого напряжения. Запрещается
подключать к сети высоковольтной линии  и размещать в кабель
контроллера совместно с кабелем высокого напряжения в кабель-
каналах. Расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.

Технические характеристики контроллера:
- Напряжение питания: 12В DC;
- Рабочая температура: 0℃~50℃;
- Влажность: RH20%~RH90%;
- Кнопки:  сенсорные;
- Размеры (ШхВхГ):120x120x20 мм;
Описание контроллера
- Подсветка ЖК- дисплея;
- Встроенный датчик температуры окружающей среды;
- Приемник ИК-сигналов от пульта дистанционного управления;
- Тональный сигнал зуммера;
- Отображение кодов неисправностей
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Порядок управления с контроллера WR05

 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
Включение и выключение устройства выполняется с помощью кнопки «ВКЛ./
ВЫКЛ.»
1. После включения с контроллера можно настраивать режимы работы,
скорость вентилятора, целевую температуру, специальные функции и другие
параметры.

В режиме ожидания, на дисплее  контроллера отображается только комнатная 
температура. 

Room Temp. C Set Temp. C

Room Temp. CSet Temp. C

• Кнопки ˄ / ˅ – Настройки целевой температуры, времени, выбора функции.
1. Чтобы увеличить или уменьшить температуру на 1˚С, во время работы
устройства нажмите соответственно кнопки «˄» или «˅».

TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

Set Temp. C Set Temp. C

Set Temp. C TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

TIMER FAN SWING MODE

FUNCTION ON/OFF

a) Задаваемая температура выставляется в режимах COOL, DRY и HEAT
(охлаждение, осушение и обогрев) Диапазон настройки 16 ℃ ~ 32 ℃,

b) Индикация значения задаваемой отображается на дисплеее в поле «Set temp».
c) Кнопки «˄» или «˅» применяются для выбора функций в режиме выбора

функций и для установки времени таймера;
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Изначально, во всех режимах установлена начальная температура 24°C. В 
режиме «FAN» нельзя выполнять настройку температуры и автоматическую 
регулировку потока воздуха.

Регулировка скорости потока воздуха
Во время работы устройства, нажмите кнопку «FAN». При каждом нажатии на 
кнопку, выполняется переключение скорости вентилятора, в следующем 
порядке:

• Настройка режима
Во время работы устройства, нажмите кнопку «MODE»: последовательность 
переключения режимов работы выполняется в следующем порядке:
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5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПЛАТЫ КОНТРОЛЛЕРА
4равения
Внимание! Данная  информация приводится для специалистов 
сервисных служб. Конфигурирование платы контроллера производится 
DIP- переключателями SW1 И SW2.

• Положение DIP переключателей в состоянии поставки
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6 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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7 КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Для  моделей  ~ 220-20В/50 Гц

Для  моделей  ~ 3/380-415В/50 Гц
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F9 6

Индикация 
светодиода 1
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8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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9 МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА



Выбор монтажной позиции
Для удобства техобслуживания необходимо обеспечить доступ к сервисному штуцеру.
Убедитесь в соблюдении следующих условий. При выборе монтажной позиции учитывайте 
требования заказчика
1. Монтажная позиция не должна нарушать движение воздуха.
2. Зазоры до стены и прочих препятствий приводятся на схеме.
3. Монтажная позиция должна обеспечивать беспрепятственный отвода конденсата (см.
соотв. раздел).

4. Внутренний блок должен располагаться вдали от источников тепла, пара и дверных
проемов.
5. Внутренний блок должен устанавливаться вблизи индивидуального гнезда питания.
6. Внутренний блок должен легко подключаться к наружному.
7. Не подвергайте внутренний блок воздействию прямых солнечных лучей и влаги.
8. Подпотолочное пространство должно соответствовать требованиям по отводу конденсата
от внутреннего блока.
9. Запрещается устанавливать агрегат в ванных комнатах (это приведет к поражению
электрическим током).
10. Воздухозаборные и выпускные отверстия внутреннего блока должны быть оснащены
защитными решетками, чтобы пользователи не засовывали в них руки и посторонние
предметы: контакт с острыми краями теплообменников и с крыльчаткой может привести к
травме.
Примечания 1
Перед началом монтажа позицию необходимо внимательно осмотреть.
1. В ресторанах, кухнях и столовых пыль, мука, испарения от готовящейся еды легко
оседают на крыльчатке вентилятора, теплообменнике и дренажном насосе. Это
приводит к снижению производительности. В результате из блока может вытекать вода,
а ряд узлов (включая дренажный насос) может выйти из строя. Следует принять ряд
предупредительных мер.

Кухня должна быть оснащена вытяжной вентиляцией такой мощности, чтобы масло, пар, 
мука и частицы продуктов выводились из помещения и не оседали на узлах кондиционера. 
Внутренний блок должен располагаться достаточно далеко от кулинарного оборудования и 
мест приготовления пищи; таким образом загрязняющие вещества не будут попадать внутрь 
блока.
При монтаже блока на заводе необходимо удостовериться, что кондиционируемое 
помещение не загрязняется маслами, пылью, металлической стружкой и порошком.
Монтаж системы вблизи потенциальных источников воспламеняющихся газов воспрещен.
Запрещается монтаж системы в помещениях с парами кислот или коррозионных газов.

Примечания 2
Ронять и бросать внутренний блок запрещено.
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• МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
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• МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА

- Габариты наружного блока

Выбор монтажной позиции
Место монтажа блока непосредственно влияет на его производительность. Для надлежащей 
работы системы необходимо соблюдать перечисленные условия. Прохождение воздуха 
по короткому контуру (когда выходящий воздух попадает в воздухозаборное отверстие) 
значительно снижает производительность системы.
1. Необходимо исключить прохождение воздуха по короткому контуру.
2. Вокруг блока должно быть достаточно свободного пространства для проведения
техобслуживания.
3. Убедитесь, что блок установлен на ровной поверхности. Уклон не должен превышать 5°.
На иллюстрациях приводятся примеры правильного и неправильного монтажа:
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Помещения с повышенным уровнем влажности 
Кондиционер прошел проверку работы в различных условиях 
влажности, однако если система будет длительное время 
работать при повышенной влажности, следует принять ряд 
мер предосторожности.
Внутренний блок должен иметь изоляцию стекловолокном 
толщиной 10-20 мм.
Стандартная изоляция фреонопровода - около 8 мм. Вместо 
нее следует использовать изоляцию толщиной 30 мм.

Герметизация стены
Чтобы в помещении не проникала дождевая 
вода, зазор между стеной и трубной связкой 
необходимо загерметизировать шпаклевкой, 
герметиком или замазкой. В противном случае 
может снизиться производительность системы. 
Данные инструкции приводятся не для конечного 
пользователя, а для квалифицированных 
специалистов. Конфигурирование платы 
контроллера осуществляется DIP-
переключателями. Описание их функций
приводится ниже. Если наружный блок 

расположен выше внутреннего, то трубку
необходимо изогнуть таким образом, чтобы ее 
нижняя точка располагалась ниже отверстия в 
стене. Это позволит избежать проникновение в 
помещение дождевой воды, которая может стекать 
по наружной стенке трубки.
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Подсоединение магистралей хладагента
Слишком большая длина трубной линии может привести к снижению 
производительности и надежности системы. Превышение количества изгибов 
магистрали увеличивает сопротивление системы потоку хладагента, снижая 
тем самым хладо- и теплопроизводительность, а также повышая риск выхода 
компрессора из строя. При монтаже системы необходимо рассчитывать 
максимально короткий путь трассы.

тип

диам. соедин. 
трубки, мм

жидкость
газ

макс. парам.
соединит. 
трубки

жидкость
газ
макс. 
длина, м

макс. перепад высот, м
макс. кол-во изгибов

Для фреонопровода необходимо использовать только раскисленные бесшовные медно-
фосфорные трубки, подходящие для использования в холодильной технике и с хладагентом 
R410A.
Требования для соединительной трубки между внутренним и наружным блоком
1. Размеры развальцованных трубок приводятся в таблице ниже.
2. При использовании конической гайки на развальцованный конец трубки (на внутреннюю
и наружную стенки) следует нанести немного холодильного масла, закрутить гайку рукой на
3-4 оборота резьбы и затем окончательно затянуть ее.
3. Крутящий момент приводится в таблице ниже.
4. После завершения монтажа необходимо провести проверку на предмет протечек.

Разводка соединительных трубок
Меры предосторожности для возврата масла в компрессор
1. Горизонтальные участки трассы должны проходить под уклоном 20:1 к наружному блоку.
2. При перепаде высот между внутренним и наружным блоками линию большего
диаметра (газа) необходимо оснастить маслосъемными петлями. Если перепад высот
по вертикальному участку составляет менее 5 м, маслосъемную петлю необходимо
предусмотреть в нижней части линии газа.
Если перепад высот по вертикальному участку составляет более 5, то на каждые 5 метров
в нижней части линии газа необходимо предусмотреть маслосъемную петлю, а на выходе
линии жидкости из внутреннего блока необходимо предусмотреть ловушку. Если перепад
высот по лини газа составляет менее 5 метров, но при этом протяженность линии велика, то
маслосъемные петли должны на линии газа должны располагаться через каждые 10 метров.
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3. Если наружный и внутренний блоки расположены на одном уровне, то необходимости
в ловушках и маслосъемных петлях нет (при условии, что длина горизонтальной
соединительной трубки не превышает 10 метров).
Если длина горизонтальной соединительной трубки превышает 10 метров, то через каждые
10 метров на линии газа (большего диаметра) необходимо предусмотреть маслосъемную
петлю.

Примечание. Схема приводится для объяснения принципа работы. Фактическая система 
будет отличаться от иллюстрации.
При создании маслосъемной петли радиус изгиба должен в 1,5-2 раза превышать диаметр 
трубной линии.
Подключение фреонопровода и внутреннего блока
Перед развальцовкой наденьте медную гайку (с внутреннего блока) на торец трубки; 
отцентруйте торец с патрубком внутреннего блока, нанесите на развальцованный торец 
и гайку немного холодильного масла; закрутите гайку на патрубке внутреннего блока (с 
учетом указанного в таблице крутящего момента).
Вакуумирование
Подключение фреонопровода и наружного блока
1. Отцентруйте трубки в соответствии с осями штуцера низкого и высокого давления;
соедините развальцованные торцы со штуцерами.
2. Осторожно закрутите гайки, а затем затяните их в соответствии с приведенным в таблице
крутящим моментом.
Вакуумирование и продувка
Перед тем, как выпускать хладагент из 
наружного блока в систему, необходимо 
убедиться, что в системе нет посторонних 
предметов, воды, неконденсирующихся 
газов.
Для этого необходимо провести 
вакуумирование или продувку системы.
Вакуумирование
Перед вакуумированием необходимо удостовериться в том, что все соединительные линии 
между внутренним и наружным блоками плотно соединены.
1. Открутите гайку сервисного патрубка с патрубка низкого давления на внутреннем блоке;
присоедините к нему сервисный шланг, подключенный другим концом к манометру.
2. Подключите вакуумный насос к манометру, включите манометр и вакуумный насос для
вакуумирования внутреннего блока и трубок. После этой процедуры абсолютное давление
не должно превышать 50 Па.
3. Закройте клапан манометра, остановите вакуумный насос и через 20 минут проверьте,
что давление не поднимается.
Продувка
Во время продувки следует ослабить соединение между клапаном высокого давления на
наружном блоке и линией жидкости.
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1. Отверните гайку сервисного штуцера с клапана низкого давления и подключите к нему
сервисный шланг с регулятором. Другой конец шланга подключается к баллону с
хладагентом.



Запрещается заземлять систему на газо- и водопроводные линии, на телефонные линии, 
громоотводы, а также на заземляющие кабели другого оборудования. 

Между включением блоков и их выключением должно пройти не менее 1 минуты - в 
противном случае система будет работать некорректно. 

Силовой и соединительный кабели должны подключаться в соответствии со схемами. 

 Плотно присоедините жилы к контактам на колодке. Неплотные подключения могут 
привести к 

возгоранию или поражению электрическим током. 
 Провода не должны соприкасаться с другими узлами системы: фреонопроводами, 
компрессором и т.д. 
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• Схема электрическая внутренних блоков моделей IFX-12H, IFX-18H
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10 СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 



• Схема электрическая внутренних блоков модели IFX-24H
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• Схема электрическая внутренних блоков моделей IFX-36H,
IFX-48H, IFX-60H
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• Схема электрическая наружных блоков моделей IUX-12H, IUX-18H

• Схема электрическая наружного блока модели IUX-24H
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• Схема электрическая наружных блоков моделей IUX-36HS,
IUX-48HS, IUX-60HS
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• Схема подключения межблочных кабелей кондиционеров
модели IFX-24H/IUX-24H

• Схема подключения межблочных кабелей кондиционеров
моделей  IFX-12H/IUX-12H, IFX-18H/IUX-18H



• Схема подключения межблочный кабелей кондиционеров
моделей IFX-36H/IUX-36HS, IFX-48H/IUX-48HS,
IFX-60H/IUX-60HS
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11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества! 

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и 
уточняет оговорённые законом обяза-тельств, предполагающие соглашение сторон или договор. 

- Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном.
-  Проследите, чтобы талон был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа 
и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок кондиционера (далее - 
изделие) исчисляется со дня его изготовления. 
- Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду 
и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. 
- Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную 
организа-цию, проводившую установку прибора, или сервисный центр. 
- В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности 
ложится на уполномоченную изготовителем организацию. Покупатель в праве обратиться к 
Продавцу. 
- Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) 
прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к 
организации, проводившей установку (монтаж) прибора. 
- Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные сервисные 
центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, импортёр, Изготовитель не несут 
ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки 
(подключения). 
- В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его 
технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без 
предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению 
ранее выпущенных изделий. 
- Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/ эксплуатации изделия 
внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. 
- Запрещается вносить в Гарантийный талон какие либо изменения, а также стирать или переписывать 
какие-либо указанные в нем данные. 
- Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно заполнен и в нем указаны: 
наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись 
уполномоченного лица и штамп Продавца. 
-  Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Покупатель может 
получить расширенную гарантию сроком на 36 месяцев при условии прохождения своевременного 
сервисного обслуживания.
Настоящая гарантия распространяется на производственный или кон-струкционный дефект изделия. 
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей 
изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 
- Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут 
устранены в определённый соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом 
сроке устранения недостатков товара. 
Указанный гарантийный срок не распространяется при использовании изделия не по назначению. 
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-Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали которые могут быть сняты с изделия без 
применения каких-либо инструментов) состав-ляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые 
комплектующие изде-лия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю 
изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. 
-Настоящая гарантия действительна только на территории РФ, на изделия, купленные на 
территории РФ. 
-Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в 
результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия 
изготовителя, с целью приве-дения его в соответствие с национальными или местными 
техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано. Настоящая гарантия не 
распространяется на:

-периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств 
выполняющих функции фильтров);
-любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовер-шенствования и расширения 
обычной сферы его применения, которая указана в руководстве по эксплуатации изделия, без 
предварительного письменного согласия изготовителя;
-аксессуары, входящие в комплект поставки. 
Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
-полностью/частично изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив серийный номер изделия;
-использования изделия не по его прямому назначению, не в соответ-ствии с его руководством 
по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со 
вспомогательным оборудова-нием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной 
изготовителем организацией, импортёром, изготовителем; 
-наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и 
т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких 
темпера-тур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из 
перечисленного стало причиной неисправности изде-лия; 
-ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуата-цию не уполномоченными 
на то организациями/лицами; 
-стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля 
Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортёра, изготовителя и Покупателя, 
которые причинили вред изделию; 
-неправильного подключения изделия к электрической, водопро-водной или прочим внешним 
сетям, а также неисправностей (не соответ-ствие рабочих параметров) электрической, 
водопроводной или прочих внешних сетей; 
-дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторон-них предметов, 
жидкостей, кроме предусмотренных руководством по эксплуатации, насекомых и продуктов их 
жизнедеятельности и т.д.; неправильного хранения изделия; необходимости замены ламп, филь-
тров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/
матерчатых и перемещаемых вручную дета-лей и других дополнительных 
быстроизнашивающихся/сменных дета-лей изделия, которые имеют собственный ограниченный 
период рабо-тоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена 
предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
-дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
-дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу 
за кондиционером.
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12 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Изготовитель: 
«NINGBO AUX IMP. AND EXP. CO., LTD»
NO.1166 NORTH MINGGUANG ROAD JIANGSHAN TOWN, YINZHOU DISTRICT 
315191 NINGBO CHINA/ «НИНБО АУКС ИМП. ЭНД ЭКСП. КО., ЛТД»
No. 1166, ул. Сервеный МингГуанг, г. Цзаньшань, Округ Йинчжоу, 315191, Нинбо, 
Чжэцзян, Китай

Импортёр в РФ и уполномоченная организация:
ООО «ИнфотехКлимат»
Российская Федерация, 
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17, комната 424
InfotehKlimat Ltd.
Russian Federation
111024, Moscow, shosse Entuziastov, b.17
www.igc-aircon.com
Сделано в Китае
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