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Благодарим Вас за покупку нашего оборудования.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

ИНВЕРТОРНЫЕ МИНИ-ЧИЛЛЕРЫ

Инструкция�по�установке

и�эксплуатации

Модели: 
IMU-V5A/D2NH
IMU-V7A/D2NH
IMU-V10A/D2NH
IMU-V12A/D2NH
IMU-V12A/D2NB
IMU-V14A/D2NB
IMU-V16A/D2NB



2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1 Спецификация
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Модель IMU-V5A/D2NH
кВт 5,0 7,0 10,0(2,9-10,5)Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность кВт 5,5 8,0 11,0(3,1-12,0)
Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 1,55 2,25 2,95
Нагрев кВт 1,70 2,50 3,14

ф/В/Гц 1 / 220 / 50Напряжение электропитания 

Защитные устройства

Прессостат высокого/низкого давления, тепловое реле защиты компрессора,защит а от перегрузки, 
защита от отсутствия фазы, контроль последовательности фаз,защита от разморозки, 

дифференциальное реле разности давления

Хладагент  R410A 

Заправка хладагентом кг 2,5 2,5 2,8

Компрессор
Тип Ротационный Спиральный

Количество 1 1 1

Водяной тепло-
обменник

Тип Пластинчатый

Макс. рабочее давление 
(сторона хладоносителя)

мПа 0,5

Диаметр патрубков вход/
выход 

дюйм 1'' 1'' 1-1/4''

Водяной насос

Расход воды м3/ч 0,86 1,20 1,74

Напор м вод. ст. 5,5 5,5 8,5

Максимальная потребля-
емая мощность

Вт 93 93 210

Воздушный 
теплообменник

Тип Трубчатый из меди с алюминиевым оребрением

Расход воздуха м3/ч 5563 5624 6500 

Уровень звукового давления дБ(А) 58 58 59

Габаритные 
размеры

Длина мм 990 990 1327
Ширина мм 966 966 970
Высота мм 354 354 400

мм 1120×1100×435 1120×1100×435 1456×1082×435
кг 81 81 110

Упаковка (Д×Ш×В) 
Масса без упаковки 
Масса с упаковкой кг 91 91 121

IMU-V10A/D2NHIMU-V7A/D2NH

Модель

кВт 11,2(3,1-12,0) 11,2(3,1-12,0) 12,5(3,3-14,0) 14,5(3,5-15,5)
кВт 12,3(3,3-13,2) 12,3(3,3-13,2) 13,8(3,5-15,4) 16,0(3,7-17,0)
кВт 3,50 3,38 3,90 4,53
кВт 3,78 3,72 4,25 4,85

Холодопроизводительность 
Теплопроизводительность 
Потребляемая мощность при охлаждении 
Потребляемая мощность при нагреве 

Напряжение электропитания
ф/В/Гц 3 / 380 / 50

Защитные устройства
Прессостат высокого/низкого давления, тепловое реле защиты компрессора,защита от перегрузки, защита 

от отсутствия фазы, контроль последовательности фаз, защита от разморозки, реле протока, 
дифференциальное реле разности давления

Хладагент  R410A 

Заправка хладагентом кг 2,8 2,8 2,9 3,2

Компрессор
Тип Ротационный
Количество 1 1 1 1

Водяной тепло-
обменник

Тип Пластинчатый

Макс. рабочее давление 
(сторона хладоносителя)

кПа 18

Диаметр патрубков вход/
выход 

дюйм 1-1/4'' 1-1/4'' 1-1/4'' 1-1/4''

Водяной насос

Расход воды м3/ч 1,92 1,92 2,15 2,49
Напор м вод. ст. 8,5 8,5 8,5 8,5

Максимальная потребля-
емая мощность

Вт 210 210 210 210

Воздушный 
теплообменник

Тип Трубчатый из меди с алюминиевым оребрением

Расход воздуха м3/ч 6465 6470 6500 6550

Уровень звукового давления дБ(А) 59 59 60 60

Габаритные 
размеры

Длина мм 1327 1327 1327 1327
Ширина мм 970 970 970 970
Высота мм 400 400 400 400

мм 1456×1082×435 1456×1082×435 1456×1082×435 1456×1082×435
кг 110 110 111 111

Упаковка (Д×Ш×В) 
Масса без упаковки 
Масса с упаковкой

кг 121 121 122 122

IMU-V12A/D2NH IMU-V12A/D2NB IMU-V14A/D2NB IMU-V16A/D2NB

1 / 220 / 50 |

Примечания:
1. Холодопроизводительность и теплопроизводительность определены при следующих условиях:
· Охлаждение: температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; температура наружного

воздуха 35 °C (DB)/24 °C (WB).
· Обогрев: температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С; температура наружного

воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB).
2. Коэффициент загрязнения: 0,086 м2∙°С/кВт.
3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м в свободном поле на уровне вентилятора.



2.2 Диапазон эксплуатации мини-чиллера

Режим работы Температура наружного воздуха, оС
Охлаждение  -5~46 
Нагрев -15~27

2.3 Гидравлическая схема мини-чиллера
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Вход воды

Выход воды

1. пластинчатый теплообменник

2. реле разности давлений

3. воздухоотводчик

4. расширительный бак

5. клапан авто подпитки

6. насос

7. манометр

8. предохранительный клапан

9. дренажный вентиль

10. гибкая вставка

11. термометр

12. балансировочный вентиль

13. фильтр

14. реле протока

заводская часть монтируемая часть
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2.4 Общие предупреждения
1. Данная холодильная машина (чиллер) предназначена  для охлаждения или нагрева воды в  кварти-
рах, коттеджах, мини-гостиницах, торговых павильонах, офисных зданиях небольшой площади  и др. 
аналогичных помещениях и должна эксплуатироваться на режимах в соответствии с заявленным диа-
пазоном работы.
2. Неправильный монтаж, наладка, эксплуатация либо использование оборудования не по назначению
лишает гарантии.
3. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Все работы по монтажу, наладке и пуску
оборудования должны быть выполнены квалифицированным персоналом.
4. Бережно обращайтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении всего срока эксплуатации
оборудования для внесения отметок о проведенных работах по сервисному обслуживанию или ремонту.  
5. Все работы по сервисному обслуживанию или ремонту оборудования должны проводиться квалифи-
цированным персоналом. Обратитесь в сервисный центр для проведения работ по сервисному обслу-
живанию или ремонту оборудования.     

Основные правила безопасности
Данное оборудование подключается к источнику электропитания и контуру хладоносителя, поэтому не-
обходимо соблюдать ряд основных правил безопасности.

Запрещается:
1. Данное оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченны-
ми физическими, тактильными или ментальными способностями или людьми с недостатком знаний и 
опыта до тех пор, пока не будет проведен необходимый инструктаж по работе с  оборудованием.
2. Не прикасайтесь к оборудованию оголенными влажными, мокрыми руками или другими  частями тела.
3. Не проводите работы по очистке оборудования до тех пор, пока не отключено электропитание от обо-
рудования.
4. Не модифицируйте защитные или регулирующий устройства чиллера самостоятельно.
5. Не натягивайте и не скручивайте электрические кабели чиллера даже при выключенном электропи-
тании.
6. Не открывайте дверцы или панели  чиллера, через которые осуществляется доступ к внутренним ча-
стям чиллера, предварительно не убедившись в том, что главный выключатель переведен в положение 
выключено.
7. Не допускайте попадания посторонних предметов через решетки забора и выброса воздуха.
8. Не препятствуйте доступу и циркуляции воздуха через воздушный теплообменник чиллера.

Внимание!
1. В комплект поставки чиллера не входит главный выключатель. Электропитание чиллера должно от-
ключаться от чиллера посредством главного выключателя, который необходимо приобрести и устано-
вить отдельно.
2. При монтаже учитывайте расстояние между чиллером и другим оборудованием или строительными
конструкциями, а также расстояние, требующееся для его сервисного обслуживания или ремонта.
3. Электропитание: сечение кабелей электропитания должно соответствовать потребляемой мощности
оборудования, напряжение электропитания должно соответствовать требованиям завода изготовителя. 
Оборудование должно быть заземлено согласно действующим Правилам устройства и безопасной ра-
боты электроустановок. 
4. Присоединение чиллера к контуру хладоносителя должно быть выполнено согласно рекомендациям
данной инструкции. 
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3. ОПИСАНИЕ МИНИ-ЧИЛЛЕРА
с  воздушным  охлаждением  конденсатора  осевыми  вентиля-

торами и реверсированием холодильного цикла предназначен для наружной установки. 
Конструкция корпуса:
Рама мини-чиллера и защитные панели изготовлены из оцинкованной стали и окрашены порошковой

 эмалью для защиты от атмосферных явлений. Поддон для сбора конденсата стандартного исполнения.
Компрессоры:
Спиральный компрессор с электрическим нагревателем картера и тепловой защитой.
Испаритель:
Пластинчатый испаритель из нержавеющей стали AISI 316 в комплекте с электрическим нагревателем и
дифференциальным

 

реле

 

давления. Кожух

 

испарителя

 

выполнен

 

неопрена

 

с

 

закрытыми

 

порами. 
Насос:
Насос

 

с

 

рабочим

 

колесом

 

из

 

коррозионностойкого

 

материала, встроенным

 

конденсатором

 

для

 

высокого

 

пускового

 

момента

 

и

 

автоматически вентилируемым корпусом импеллера.
Обвязка

 

насоса:
Насос

 

укомплектован

 

расширительной емкостью, предохранительным клапаном, устройством для под-
питки

 

водой, манометром.
Конденсатор:
Конденсатор

 

состоит

 

из

 

медных

 

труб

 

оребренных  алюминиевыми

 

ламелями. Защитная

 

решетка

 

кон-
денсатора

 

стандартного

 

исполнения.
Вентиляторы:
Осевые

 

вентиляторы

 

с

 

шести

 

полюсными электромоторами со встроенной тепловой защитой располо-
жены

 

в

 

кожухе

 

с

 

защитной

 

решеткой. 
Электропитание и электрическая панель управления:
Электропитание и электрическая панель управления разработаны в соответствии с IEC 204-1/EN60335-
2-40 в комплекте контактором компрессора. Класс защиты электрооборудования мини-чиллеров IP24.
Дистанционное управление мини-чиллером  возможно  с проводного пульта управления В
комплект поставки не входит.
Кнопка аварийного останова:
Для аварийного останова мини-чиллера нажмите кнопку аварийного останова. Для перезапуска чиллера
после устранения неполадок поверните кнопку по часовой стрелке.

                                           

Мини-чиллеры инверторные

SWK210

DC-инвертор
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6 

1. панель управления

2. манометр (вода)

3. воздухоотводчик

4. осевой вентилятор

5. реле разности давлений

6. конденсатор

7. ресивер

8. отвод с предохр.клапана

9. ЭРВ

10. пластинчатый теплообменник

11. блок управления

12. реле выс.давления

13. 4-хходовой клапан

14. расширительный бак

15. насос

16. реле низк.давления

17. бак аккумулятор

18. компрессор

19 клапан подпитки
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LP 

HP 
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Cooling 
Heating 

19 20 

21 

22 23 

24 
A 

1. компрессор

2. 4-хходовой клапан

3. отделитель жидкости

4. конденсатор

5. ЭРВ

6. ресивер

7. глушитель

8. пластинчатый теплообменник

9. реле разности давлений

10. реле выс.давления

11. реле низк.давления

12. термистор Тнагнетания

13. термистор Тулицы

14. термистор выход конденсатора

15. термистор испарителя выход

16. термистор испарителя вход

17. термистор выход воды

18. термистор вход воды

19. воздухоотводчик

20. расширетельный бак

21. насос

22. манометр (вода)

23. предохранительный клапан

24. клапан подпитки

4. ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ МИНИ-ЧИЛЛЕРА
Перед монтажом мини-чиллера согласуйте с заказчиком место установки, учитывая следующее:
- Проверьте, что крепление (стальная рама либо фундамент) выдерживает мини-чиллер;
- Соблюдайте безопасное расстояние между мини-чиллером и другим оборудованием и строительными
конструкциями для обеспечения свободного доступа и циркуляции воздуха через воздушный теплооб-
менник чиллера.
4.1 Перемещение мини-чиллера
После транспортировки мини-чиллера внимательно осмотрите упаковку и оборудование. 
В случае обнаружения повреждений оборудования при траспортировке немедленно свяжитесь с постав-
щиком оборудования.
Выгрузку оборудования проводите осторожно, не допуская повреждения оборудования.
Перед тем, как перемещать оборудование проверьте грузоподъемность используемого подъемного обо-
рудования, учитывая нанесенные на упаковку инструкции. 
При перемещении чиллера по горизонтали используйте погрузчик либо другое подобное оборудование, 
учитывая центр тяжести мини-чиллера. 
При использовании строп или ремней учитывайте массу поднимаемого оборудования, защитив от мини-
чиллер от повреждения  стропами. 

5



 
  

 
      

    
 

 

        
    

         
  

 

4.2 Выбор места для монтажа мини-чиллера
При выборе места для установки мини-чиллера руководствуйтейсь следующим:
• Чистое и хорошо проветриваемое место, такое, как крыша, терраса или внутренний двор.
• Вдали от источников сажи, строительной и производственной пыли, пара или тепла, легковоспламе-

няющихся жидкостей, взрыво- и пажароопасных газов.
• В местах, где удобно монтировать трубопроводы и дренаж воды, с минимальным влиянием окру-

жающей среды, холодным или теплым ветром.
• В местах с минимальным влиянием шума от работающего чиллера на окружающих.
• Близко к источнику электропитания.
• Учитывайте расстояние между чиллером и другим оборудованием или строительными конструкция-

ми, а также расстояние, требующееся для его сервисного обслуживания или ремонта.

4.3 Монтаж мини-чиллера
Для защиты от вибрации монтаж мини-чиллера необходимо выполнить, использовав 10 мм резину в
качестве виброизолятора, проложив ее между фундаментом и основанием чиллера.
Закрепите мини-чиллер на стальной раме либо фундаменте, проверьте горизонтальность установлен-
ного оборудования. 
Если оборудование располагается на сильном ветре, то используйте при необходимости тяги для до-
полнительного крепления рамы мини-чиллера. 
Проложите дренажный шланг и проверьте правильность слива конденсата, если чиллер будет работать
в режиме теплового насоса. 
Предотвратите скопление и попадание листьев, веток или снега в оборудовании.
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4.4 Габаритные размеры мини-чиллеров

4.5 Пространство для сервиса мини-чиллеров
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4.6 Устройство контура хладоносителя
Монтаж подающего и обратного трубопроводов хладоносителя должен быть выполнен кавлифициро-
ванным персоналом в соответствии с действующими нормами и правилами по устройству водяных тру-
бопроводов. 
4.6.1 Удалите ржавчину, окалину, песок и др. посторонние частицы с внутренней поверхности трубо-
провода хладоносителя и убедитесь в чистоте контура хладоносителя перед пуском чиллера. Во время 
промывки труб контура хладоносителя пластинчатый испаритель должен быть отсечен от контура хла-
доносителя во избежание загрязнения внутренней теплообменной поверхности испарителя. Для этого в 
контуре хладоносителя должен быть предусмотрен байпас.
4.6.2 Установите виброгасители в местах присоединения прямого и обратного трубопроводов к чиллеру.
4.6.3  Для избежания разморозки пластинчатого испарителя из-за отсутствия в нем протока хладоноси-
теля необходимо установить реле протока воды на выходе из пластинчатого испарителя. Установку реле 
протока воды на прямом трубопроводе произведите в соответствии с рекомендациями производителя, а 
электрическое подключение реле протока воды необходимо выполнить последовательно с установлен-
ным дифференциальным реле разности давления воды.
4.6.4 Трубопровод хладоносителя должен быть изолирован теплоизоляцией для уменьшения те-
плопритока от наружного воздуха к хладоносителю, а также исключения конденсации влаги из окружаю-
щего воздуха на поверхности трубопровода.
4.6.5 Запорные вентили на трубопроводе хладонсителя следует также теплоизолировать.
4.6.6 Установите манометры и термометры на прямом и обратном трубопроводе хладоносителя.Термо-
метры и др. измерительные датчики разместите в гильзах на трубопроводе. 
4.6.7 Установите предохранительный клапан в контуре хладоносителя для предотвращения повышения 
давления хладоносителя выше 0.5 МПа и разрыва пластинчатого испарителя. 
4.6.8 Предусмотрите опоры под трубопровод хладоносителя для исключения передачи его массы на 
чиллер.
4.6.9 Количество хладоносителя в контуре должно поддерживаться постоянным. Трубопровод должен 
быть полностью  заполнен хладоносителем, поскольку нехватка хладоносителя в контуре может вы-
звать коррозию и появления отложений на внутренней поверхности трубопровода.  

      Вода, используемая в качестве хладоносителя должно отвечать требованиям стандарта качества воды.

Стандарт качества воды:
PH 6-8
Электропроводность < 200 μS/cm (при 25 оС)
Cl– < 50 ppm
SO4

2– < 50 ppm
Общее железо < 50 ppm
Щелочность M < 50 ppm
Общая щесткость < 50 ppm
S2– отсутствуют
NH4

+ отсутствуют
SiO2

2– < 30 ppm
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4.6.10 Заполнение контура хладоносителя водой
• Перед заполнением контура хладоносителя водой убедитесь, что дренажный вентиль закрыт.
• Откройте запорные вентили на прямом и обратном трубопроводах, а таже вентиль для удаления

воздуха из системы хладоносителя.
• Медленно открывайте вентиль подпитки для заполнения контура хладоносителя водой.
• Заполнение контура хладоносителя водой проводите до его полного заполнения.
• При

 

появлении

 

воды

 

в

 

вентилях

 

для

 

удаления воздуха закройте их и продолжите заполнение кон-
тура хладоносителя водой до тех пор, пока давление воды на манометре чиллера не достигнет 1.5
бар.

Внимание! Для избежания частых пусков

 

компрессора мини-чиллера и поломки компрессора необходи-
мо

 

предусмотреть бак аккумулятор, если объем контура хладоносителя меньше минимального объема
контура хладоносителя для мини-чиллеров, указанного в таблице:

Модель

Минимальный

 

объем
контура

 

хладоносителя, л 43 50 60 68

4.6.11 Дренирование

 

контура

 

хладоносителя

 

• Перед

 

дренированием

 

воды

 

из

 

контура

 

хладоносителя

 

отключите

 

чиллер

 

от

 

электропитания.
• Убедитесь в том, что вентиль подпитки водой контура хладоносителя закрыт.
• Откройте

 

дренажные

 

вентили

 

и

 

вентиль

 

для

 

удаления

 

воздуха.
• Слейте

 

всю воду из контура хладоносителя.
• Закройте

 

дренажные

 

вентили

 

и

 

вентиль

 

для

 

удаления

 

воздуха

 

после

 

полного

 

удаления

 

воды

 

из

 

контура

 

хладоносителя.

IMU-V10A/D2NH

1.72 IMU-V12A/D2NB 2.11 

1.89 IMU-V10A/D2NH 1.54 

1.93 IMU-V14A/D2NB 2.36 

2.24 IMU-V16A/D2NB 2.73 

1.72 2.11 

Минимальный и максимальный расход теплоносителя, м3/ч

минимум максимум

расход теплоносителя, м3/ч

Расположение и размер патрубков чиллера.

 10/12/14/16kW      
A (mm) 300             
B (mm) 195         
C (mm) 155           
D (mm) 
E (mm) 
F (mm) 

E 
F 

C D B A 

105         
 68         
105       
 R5/4         
G1/2       
G1/2     

вход/выход теплоносителя

подпитка

сброс

Внимание!
• Контур хладоносителя должен быть заполнен водой под давлением от 1 до 2 бар.
• Регулярно проверяйте давление воды в контуре хладоносителя по манометру, установленному на

чиллере. При снижении давлении воды в контуре хладоносителя ниже 1 бар дозаправьте систему
водой.

• Регулярно проверяйте плотность соединений и отсутствие утечки воды из контура хладоносителя.
• Запрещается сливать водный раствор гликолей в канализацию при удалении его из контура хладо-

носителя.
• Подготовьте емкости для слива водного раствора гликолей для его повторного использования либо

утилизации.
• Будьте осторожны при сливе воды из контура хладоносителя сразу после окончания работы чилле-

ра в режите теплового насоса, так как вода может быть горячей (до 50 оС).
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IMU-V5A/D2NH

IMU-V7A/D2NH IMU-V12A/D2NH

минимум максимум

расход теплоносителя, м3/ч

подпитка



cPf 
cQ 
cdp 

0 
1 
1 
1 

12% 
0.98 
1.02 
1.07 

20% 
0.97 
1.04 
1.11 

28% 
0.965 
1.075 
1.18 

35% 
0.96 
1.11 
1.22 

40% 
0.955 
1.14 
1.24 

0               -5                -10              -15              -20            -25 
 (°C) 

cPf:  
cQ:  
cdp: 

4.4 x 10-5

0.86 x 10-4

1.72 x10-4

-
0.96
0.93

-
0.99
0.98

-
0.99
0.98

Fouling factors
(m2 °C/W) f1 fk1 fx1 IMU-V10A/D2NH

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

0.0     0.2     0.4     0.6     0.8    1.0     1.2     1.4     1.6     1.8    2.0      2.2    2.4 

0.0  0.2   0.4   0.6  0.8    1.0  1.2    1.4   1.6  1.8    2.0   2.2   2.4  2.6    2.8  3.0 

IMU-V12A/D2NH             
IMU-V12A/D2NB

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Water Dp [kPa] 

0.0  0.2   0.4   0.6  0.8    1.0  1.2    1.4   1.6  1.8    2.0   2.2   2.4  2.6    2.8 3.0 

IMU-V14A/D2NB

0.0  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0 1.2  1.4  1.6 1.8  2.0  2.2  2.4  2.6  2.8  3.0  3.2 3.4 

IMU-V16A/D2NB

(*) 

Q   [ m 3 / h ] 

 
H   

  
  m

 

КРИВАЯ НАПОР/РАСХОД НАСОСА

Н
А

П
О

Р

РАСХОД

(*) Данные не включают сопротивление теплообменника.

Растворы гликолей

точка замерзания

процент гликоля по весу

корректировка производительности
корректировка расхода
корректировка падения давления

расход,
м3/ч

падение давления, кПа

расход,
м3/ч

расход,
м3/ч

расход,
м3/ч

падение давления, кПа

падение давления, кПа

Падение давления, на испарителе (теплоноситель)

испаритель

f1: корректировка производительности

fk1: корректировка Nэ компрессора

fk2: корректировка Nэ общей
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4.7 Подключение электропитания к мини-чиллеру

Работы по подключению электропитания и заземлению оборудования должны быть выполнены квали-
фицированным персоналом с учетом требований Правил устройства и безопасной эксплуатации элек-
трооборудования, действующих на территории РФ. Неправильное выполнение монтажа, подключения, 
наладки и эксплуатации может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы 
или ущерба.

 Требования к параметрам электропитания мини-чиллера:
• При работе оборудования электропитание должно оставаться стабильным. Допустимо колебание

напряжения в пределах ±10% от номинального, указанного в спецификации. Слишком высокое или
низкое напряжение может привести к повреждению оборудования.

• Разница напряжения по фазам не должна превышать 2%, максимально допустимая разница тока по
фазам для предотвращения перегрева компрессора должна быть менее 3%.

• Частота тока должна быть 50Гц ± 2%.
• Если длина питающего кабеля слишком большая, то компрессор может не запускаться. Падение

напряжения на концах кабеля не должно превышать 2%. Если питающий кабель нельзя сделать до-
статочно коротким, то увеличьте его сечение.

• Все электрические кабели должны соответствовать российским стандартам и иметь высокую сте-
пень защиты. Сопротивление изоляции должно быть замерено напряжением 500В и быть не менее
10MΩ.

• Оборудование должно быть надежно заземлено.
• Запрещается использовать трубопровод хладоносителя для заземления оборудования.
• Используйте для каждого чиллера индивидуальный автомат токовой защиты.

Для подбора индивидуального автомата токовой защиты и выбора сечения кабеля электропитания и 
заземления воспользуйтесь ниже приведенной таблицей:

 

 

 

Модель

Электропитание ~380-415 В/3 ф/50 Гц
Автоматический выключа-
тель/ плавкий предохра-
нитель, А
Сечение кабеля электро-
питания, мм2

Сечение кабеля заземле-
ния, мм2

IMU-V10A/D2NH
IMU-V12A/D2NB 
IMU-V14A/D2NB
IMU-V16A/D2NB

3*6.0

6.0

5*4.0

4.0

40/35 30/25

IMU-V12A/D2NH

~220-240 В/1 ф/50 Гц

11

IMU-V5A/D2NH IMU-V7A/D2NH



Электрическая панель расположена внутри чиллера. Для доступа к электрической панели необходимо 
открутить винты и снять лицевую защитную панель. 

Рис. 5.1 Расположение электрической панели

  

 

A 
B 

N C 3 1 2 6 4 5 7 8 GND 9 10 11 B A 

N L 3 1 2 6 4 5 7 8 GND 9 10 11 

IMU-V10A/D2NH, IMU-V12A/D2NH

IMU-V12A/D2NB, IMU-V14A/D2NB,IMU-V16A/D2NB 

насос авария дист.выкл. дист.холод/тепло пульт

насос авария дист.выкл. дист.холод/тепло пульт
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3 4 

Main control board 

5 6 

7 8 

9 10 11 

P P Q E 

Примечание:
1. Дистанционное управление имеет приоритет и управляет пуском/остановом и переключением режима ра-
боты чиллера на охлаждение/нагрев.

-

Удаленное перекл. холод/тепло

замкнуто - режим нагрева

разомкнуто - режим охлаждения

Проводной пульт (опция)

используйте только кабель 3*0,75мм2 в экране

Сигнал аварии

нет аварии - замкнуто

авария - разомкнуто

Удаленное выключение

замкнуто - сигнал выключения

разомкнуто - разрешена работа
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Продключение кабеля электропитания и внешних сигнальных кабелей.
• Подключите кабель электропитания и кабель заземления к клеммой колодке мини-

чиллера с соответствующей маркировкой контактов.
Маркировка контактов клеммной колодки:

      Тип электропитания: ~220-240В/1 ф/50 Гц 
       L - фазa;
       N - нейтраль;

 - заземление;
       Тип электропитания: ~380-415В/3 ф/50  Гц 
L1 - фазa1;
       L2 - фазa2;
       L3 - фаза3; 
       N - нейтраль;

 - заземление;

• Электрическое подключение реле протока воды необходимо осуществить последова-
тельно с дифференциальным реле протока воды.

Примечание: реле протока воды в комплект поставки мини-чиллера не входит и приобре-
тается отдельно.

     
  5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-ЧИЛЛЕРОМ

① 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

② ③ ④ ⑤ ⑥ 

7.1
12 13 14 15 16

17
18

11

7.2

19

20
24

23

21

22

te s 
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NO. 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

7.1

7.2

⑧

⑨

⑩ 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 

23 

24 
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Иконка Описание

внешний источник тепла (резерв)

режим охлаждения (постоянно индицируется в этом режиме)

режим нагрева (постоянно индицируется в этом режиме)

режим только насос (постоянно индицируется в этом режиме)

режим принудительного охлаждения (постоянно индицируется в этом режиме)

выключено (индицируется когда выключено)

часы, : мигает 1 раз в секунду

последние два цифры

выводятсмя показания температуры, и код ошибки

Часы, индикация только во время настройки часов

таймер включения

мигает при настройке, светится при активации

таймер выключения

мигает при настройке, светится при активации

неисправность

мигает при неисправности или защите, погаснет при устранении

работа компрессора
индицируется при работе компрессора

дополнительный э/нагреватель (резерв)

работа вентилятора
индицируется при работе вентилятора

работа насоса
индицируется при работе насоса
защита от заморозки
индицируется при срабатывании защиты от заморозки.

иконка температуры
светится, если на дисплее индицируется температура

иконка ток потребления
индицируется, если на дисплее ток

иконка формата времени
только 12-часовой формат, АМ - до полудня, РМ - после полудня

иконка частоты компрессора
светится, когда на дсиплее частота компрессора

ON/OFF и OK, кнопки
1. нажмите ENTER, для подтверждения сделанных настроек
2. нажмите ENTER продолжительно (3сек) для возврата в заводские настройки

Кнопка выбора режима/выбора функций/возврат
1.Выбор режима работы
2. Выбор функции, нажать на 3сек для входа в меню функций
3. возврат в предыдущее меню функций

кнопка ВВЕРХ
1. увеличить значение
2. вперед по меню

кнопка ВНИЗ
1. уменьшить значение
3. назад по меню
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Операции с панелью управления

1. включение и выключение

После подачи э/питания на дисплее отображается

OFF, нажмите на 3сек ENTER для разблокировки

и перехода в режим ожидания.

Включение: нажмите MODE для выбора режима,

иконка режима имгнет один раз,

нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Устройство включится, иконка выбранного режима 

будет индицироваться.

Выключение: нажмите MODE для входа в главное

меню, иконка будет мигать, выберите выключение,

иконка          мигнет один раз, нажмите ENTER для

подтверждения. Иконка            будет индицироваться.

2. Выбор режима и температурные уставки

Нажмите MODE для входа в главное меню,

иконка MODE мигает, нажмите MODE для

выбора режима (охлаждение - нагрев-

насос-выключение, и так по кругу)

Иконка выбранного режима мигает.

Кнопками              и                 установить

температуру, нажать ENETER для 

подтверждения, иконка режима будет

светится, устройство включится.

Далее кнопками                     и   

можно изменять уставку температуры.

3. Установка часов

нажмите на 3сек MODE для входа в

меню функций, иконка

будет мигать.   Нажмите ENTER для входа

в режим установки часов, иконка           

светится, и первые две цифры мигают.

Нажмите                 или                     для

установки, повторите операцию. Нажмите

ENTER  для выхода,                   погаснет.

4. Таймерные установки.

1) Нажмите на 3сек MODE, для входа в меню

функций,           будет мигать, нажмите MODE еще раз

для входа в таймерные функции,                  будет мигать

нажмите ENTER для входа в режим установки таймера.

2) Две последние цифры показывают 01, что означает

установки для первой групп, нажмите ENTER для перехода

к следующему шагу.

3) Мигает MODE, нажать MODE для выбора режима таймера,

нажмите ENTER для подтверждения и перехода к 

следующему шагу.

4) Мигают две последние цифры, нажмите или

для настройки температуры, нажмите ENETER 

для подтверждения.

5)Мигают две первые цифры, нажмите или

для настройки времени, нажмите MODE, для подверждения

и перехода к настройке минут, будут мигать две последние

цифры, нажмите                    или                          для настройки.

Минимальный интревал настройки 15 минут.  

6) Нажмите ENTER для подтверждения. Работы с

1 группой закончены, светится постоянно.

Для работы со второй установкой повторите 1 и 2.

Когда мигает 01, нажмите                    или 

для выбора группы. 02 - значит настройки для 

группы 2. Повторите операции по группе 1 для группы 2.

Нажмите на 3сек MODE для перехода в другой 

интерфейс или для сброса ранее введенных

параметров.

Таймер включения

1) Нажмите на 3сек MODE, для входа в меню

нажмите ENTER для входа в режим установки таймера.
2) Две последние цифры показывают 01, что означает

установки для первой групп, нажмите ENTER для перехода

к следующему шагу.

3) Мигают две последние цифры, нажмите или

для настройки температуры, нажмите ENETER 

для подтверждения.

4)Мигают две первые цифры, нажмите или

для настройки времени, нажмите MODE, для подверждения

и перехода к настройке минут, будут мигать две последние

цифры, нажмите                    или                          для настройки.

Таймер включения

функций. Нажмите MODE для выбора таймера

выключения.Выберите                  для входа

в установки таймера выключения.

Для работы со второй установкой повторите 1 и 2.

Когда мигает 01, нажмите                    или 

для выбора группы. 02 - значит настройки для 

группы 2. Повторите операции по группе 1 для группы 2.

Таймер включенияТаймер включения

Таймер включенияТаймер включения

Отмена уставок таймеров.

Нажмите MODE на 3 сек для входа в меню.

мигует, нажмите  MODE для выбора таймерных

функций.                        и                   мигают, это

значит что выбран сброс установок таймеров.

Нажмите ENTER для сброса, иконки                  и

погаснут.

Отмена уставок таймеров.Отмена уставок таймеров.

Функции комбинаций клавиш.

1. Принудительное охлаждение

Нажмите               и MODE одновременно

на 3сек для включения режима принудитель-

ного охлаждения, иконка FORCE COOLING 

будет индицироваться. Для выхода из

этого режима поторите еще раз.

Функции комбинаций клавиш.Функции комбинаций клавиш.

2. Функция запроса параметра

Для входа нажмите одновременно

и                   на 3сек. Первые две цифры 

отображают номер запроса, последние

две цифры отображают параметр.

Клавишами                       и

выбирайте нужный параметр.
Если не пользоваться клавишами в запросе

параметров 20сек, то устройство 

автоматически выйдет из этого режима в 

главное меню.

Для ручного выхода нажмите                     и

одновременно.
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No.

1

2

3

4

6

7 T3

8 T4

9 Tp

10 Tin

11 Tout

12 Tb1

13 Tb2

14 T6

15

16

17

18

Err1
19

Err2
20

Err3

21

22

5

  

P4

P5

P6

P8

Pb

C8

CH

dF

d0

d8E9

CP

CL
H0

E4

E5

E6

EA

Eb

C0

C1

F7

F8

PL

P1

P2

P3

содержание примечание

частота

режим

скорость вентилятора

общая производительность

произв.скорректированнная

температурная уставка

рабочий ток устройства

угол открытия ЭРВ

модель

прошивка

частота вращения вала компрессора в охлаждении и нагреве

0=выкл; 1= насос; 2= охлаждение; 3=нагрев; 4=принуд.охлаждение; 5=принуд.нагрев

0= выключено; ступени скорости от 1 до 7

производительность до корректировки

производительность после корректировки

установленная пользователем Тводы

Тконденсации

Тулицы

Тнагнетания

Тводы, вход испарителя

Тводы, выход испарителя

Испаритель, защита от заморозки, датчик 1

Испаритель, защита от заморозки, датчик 2

температура радиатора IPM (резерв)

полный ток потребления устройства

*8 = реальный угол открытия

работает не на всех

работает не на всех

код ошибки

работает не на всех

работает не на всех

напряжение питания DC шина

Функция запроса

Автоматическая блокировка клавиатуры

если клавиатура не используется 60сек,

она блокируется автоматически. Для снятия

блокировки нажать на 3 сек mode и enter

одновременно.

Сброс на заводские установки

в главном меню нажать ENTER на 3сек

произойдет возврат в заводские установки

на дисплее отобразится OFF

Коды ошибок и информационные сообщения

ошибка чтения EEPROM

защита от простоя насоса

защита по низкой Тулицы в обогреве

нет связи между платой и IPM

неисправность датчиков Т3 или Т4

защита по питанию (DC шина)

защита мотора вентилятора

ошибка вентилятора, режим нагрева, 5 мин в зоне А

срабатывание Е6 2 раза за 10 мин.

неисправность термистора Tin

неисправность термистора Tout

неисправность термистора Tb1

неисправность термистора Tb2

защита по высокой температуре IPM

защита по Рвысокое

защита по Рнизкое

защита по току

защита по Тнагнетания

защита по высокой Тконденсации

защита IPM

защита от раскрутки вентилятора ветром

защита от заморозки

защита по протоку

защита по высокой Тулицы в обогреве

работа в режиме разморозки

работа в режиме возврат масла

используется удаленное управление

Уставка в охлаждении

заводская уставка 12С, гистерезис 3 градуса

пуск компрессора если Тводы выше 12С

выключение компрессора, если Тводы ниже 9С

Уставка в режиме нагрева

заводская уставка 40С, гистерезис 4 градуса

пуск компрессора если Тводы ниже 38С

выключение компрессора, если Тводы выше 42С

про пропадании э/питания и последующем восстановлении

устройство записывает предыдущие уставки в память

задержка запуска компрессора

защита от слишком частых пусков компрессора, межпусковое

время = 5 минут
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6. ПУСКОВАЯ НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И СПЕЦИАЛЬ-
НО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 

     
           

    

6.1 Предварительные

 

мероприятия

 

перед

 

пуском

 

чиллера

 

• После

 

промывки

 

и

 

опрессовки

 

водяных

 

трубопроводов

 

полностью

 

заполните

 

трубопровод

 

хладоно-
сителем, удалив

 

воздух

 

из

 

системы.
ВНИМАНИЕ!
При

 

температурах близких к 0°С вода в трубах и водяном теплообменнике может замерзнуть, что при-
ведет к

 

их

 

разморозке

 

и

 

разрушению. Для

 

избежания

 

разморозки

 

водяного

 

теплообменника

 

необходимо
слить

 

всю

 

воду

 

из

 

водяного

 

теплообменника. Если

 

чиллер

 

используется

 

при

 

температурах

 

наружного
воздуха

 

близких

 

к 0°С

 

или

 

ниже, то

 

необходимо

 

использовать

 

водный

 

раствор

 

этиленгликоля

 

или

 

про-
пиленгликоля.

РАЗМОРОЗКА

 

ВОДЯНОГО

 

ТЕПЛООБМЕННИКА

 

НЕ

 

ОТНОСИТСЯ

 

К

 

ГАРАНТИЙНОМУ

 

СЛУЧАЮ.

      

 
 

Примечание: Запрещается использовать растворы солей, т.к. они вызывают коррозию.      
Если в качестве хладоносителя используется вода, то необходимо использовать подготовленную воду в
соответствии

 

с

 

требованиями

 

завода к качеству воды. Запрещается использовать в качестве хладоноси-
теля

 

загрязненную

 

воду, в

 

которой

 

содержится

 

песок, ил, окалина и др. загрязняющие вещества.  

• Включите

 

электропитание за 12 часов до запуска чиллера, чтобы прогреть масло в картере компрес-
сора. Если

 

этого

 

не

 

сделать, компрессор

 

может

 

выйти

 

из

 

строя.
• Перед

 

запуском

 

проверьте

 

напряжение

 

электросети

 

и

 

правильность соединения силовых и сигналь-
ных

 

проводов. Параметры

 

электросети

 

должны

 

соответствовать

 

требованиям

 

завода

 

изготовителя.
• Давление

 

воды

 

в

 

контуре

 

хладоносителя

 

должно

 

быть 1.5 бар.
• Проверьте

 

целостность

 

компонентов

 

системы, отсутствие

 

деформаций

 

и

 

повреждений.

6.2 Пробный

 

пуск и наладка
• Откройте

 

запорные

 

краны

 

на

 

трубопроводах

 

хладоносителя.
• Включите

 

мини-чиллер. Если

 

отобразился

 

код

 

ошибки - устраните

 

причину; удостоверьтесь, что
больше

 

ошибок

 

нет.
• Проверьте

 

правильность направления вращения вентиляторов и крыльчатки насоса.
• Проверьте

 

правильность

 

срабатывания

 

реле

 

протока

 

воды.
• После 30 минут

 

работы, когда

 

температура

 

воды

 

стабилизируется, отрегулируйте расход воды в во-
дяном

 

теплообменнике

 

для

 

обеспечения нормальной работы чиллера.
• Измерьте

 

давление

 

воды, температуру

 

воды на входе/выходе из водяного теплообменника.
• После

 

остановки

 

чиллера, повторный

 

запуск возможен через 3 мин.

Предупреждение!
• Не

 

включайте

 

чиллер, если

 

слита

 

вся

 

вода

 

из

 

водяного

 

контура.
• При

 

частом

 

использовании

 

чиллера

 

не

 

выключайте

 

электропитание

 

при

 

останове, в

 

против-
ном

 

случае

 

картер

 

компрессора

 

не

 

подогревается, что

 

может привести к выходу компрессора
из

 

строя

 

при

 

запуске.
• После длительного

 

простоя

 

без

 

электропитания, запитайте

 

установку

 

на 12 часов

 

перед

 

са-
мим запуском для прогрева картера компрессора.

Задержка пуска компрессора:
- после последнего останова 180 секунд;
- после последнего запуска 360 секунд.
Насос:
Электронная плата управления контролирует пуск/останов встроенного в мини-чиллер водяного насоса.
Пуск насоса происходит за 120 сек. до запуска компрессора и насос продолжает работу в течение 120 
сек. после останова компрессора. Активация защитных фунций дифференциального реле давления и
реле протока происходит после первых 120 сек работы насоса. 
Вентилятор:
Для правильной работы мини-чиллера при различных температурах наружного воздуха микропроцессор
управляет работой скоростью вращения вентиляторов в зависимости от давления хладагента, измеряе-
мого датчиком давления, для поддержания давления конденсации практически постоянным.
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Защита

 

от

 

размораживания

 

водяного

 

теплообменника:
Для

 

избежания

 

замерзания

 

воды, разморозки и повреждения водяного теплообменника микропроцес-
сор

 

отключает

 

компрессор, если

 

температура воды на выходе из водяного теплобменника меньше 3 оС.
При

 

срабатывании

 

защиты

 

от

 

размораживания водяного теплообменника происходит останов компрес-
сора, водяной

 

насос

 

продолжает

 

работать. Повторный запуск чиллера возможет только после достиже-
нии

 

температуры

 

охлажденной

 

воды

 

больше 15 оС. Необходим

 

ручной

 

сброс данной аварии на микро-
контроллере.
Защита

 

от

 

отсутствия

 

протока

 

воды
Микропроцессор

 

контролирует

 

наличие протока воды через водяной теплообменник с помощью уста-
новленного

 

дифференциального

 

реле

 

давления

 

воды. Задержка

 

активации

 

защитных

 

функций

 

диффе-
ренциального

 

реле

 

давления

 

воды

 

происходит

 

с

 

течение

 

первых 120 сек. работы насоса. При срабаты-
вании защиты от отсутствия протока воды происходит останов компрессора, насос продолжает работать
некоторое

 

время. 
Останов

 

чиллера

 

также

 

происходит

 

при

 

срабатывании токовой защиты компрессора и/или при превыше-
нии температуры конденсации более 65 оС. Повторный пуск чиллера возможен только после снижения
температуры

 

конденсации

 

до 52 оС

 

и

 

ниже.
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для

 

обеспечения

 

безотказной

 

работы

 

оборудования

 

необходимо

 

ежегодно

 

проводить

 

техническое

 

об-
служивание

 

квалифицированным

 

персоналом.
Мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию:
- Пополнение водяного контура использующимся хладоносителем;
- Удаление

 

воздуха

 

из

 

контура

 

хладоносителя;
- Работоспособность защитных устройств;
- Контроль

 

параметров

 

электропитания;
- Плотность

 

контура

 

хладоносителя;
- Протяжка электрических соединений; 
- Состояние

 

контактора

 

компрессора; 
- Эффективность

 

пластинчатого

 

теплообменника;
- Проверка

 

рабочего

 

давления, перегрева и переохлаждения хладагента;
- Состояние

 

нагревателя

 

картера

 

компрессора;
- Очистка

 

воздушного

 

теплообменника

 

от

 

пыли, грязи, пуха

 

и

 

т.д.;
- Очиства

 

решеток

 

вентиляторов;
- Очистка дренажного поддона.
Внимание! Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным пер-
соналом при отключенном оборудовании от электропитания.

Применчание: при использовании чиллера  в режиме теплового насоса очистку воздушного конденсато-
ра следует проводить ежеквартально.

Дополнительное техническое обслуживание мини-чиллера:
Необходимо проводить один раз в три года химическую очистку водяного теплообменника от водяного
камня и др. отложений.
В случае утечки хладагента R410A из холодильного контура необходимо найти, устранить утечку и за-
снова заправить чиллер хладагентом.

Внимание!
1. Запрещается заправлять чиллер другим хладагентом, не соответствующим указанному на шильде
чиллера.
2. Запрещается использовать кислород, ацетилен и др. взрывоопасные и воспламеняющие газы для
проверки контура хладагента на утечку из-за возможного взрыва и пожара.

Останов чиллера на длительный период.
• Остановите чиллер с панели управления микроконтроллером ST542 либо с удаленного терминала;
• Отключите электропитание от чиллера;
• Закройте запорные вентили на трубопроводе хладоносителя
• Полностью слейте воду из водяного теплообменника и контура хладоносителя, если температура

наружного воздуха ниже +5 оС для избежания разморозки  и поломки водяного теплообменника.

19



www.igc-aircon.com

Гарантийный талон



www.igc-aircon.com50





www.igc-aircon.com

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному 
совершенствованию выпускаемой продукции конструкция, внешний вид,а также 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Информация о производителе содержится в сертификате соответствия.




